
Débit de frappe l/mn
Pression de frappe bar
Frequence de frappe Hz
Energie par coup J
Puissance de frappe kW
Type de moteur de rotation
Débit de rotation l/mn
Pression de rotation bar
Couple de rotation Nm
Vitesse de rotation Rpm

Type de barre
Diamétre de foration mm
Longueur de barre mm
Longueur forée (simple passe) mm
Pression d'injection d'air bar
Débit injection d'air m3/mn
Pression d'air de graissage bar
Débit d'air de graissage l/mn

20 - 25 
145

MICRO CPA

85
4

130-150
47

40
Type de perforateur  HC20

050

H25 - H22 option R32

 7 à 10 max

26 à 51

Caractéristiques de foration

*pour modèle  R32 

3200
2900

de  1,5 à 2,7
0,7
200

110
180 - 300

Longueur mm
Largeur mm
Hauteur mm
Poids ( sans option) kg
Commande
Oscillation de la glissiére °

Poids ton
Puissance mini kW
Débit minimum l/mn
Pression mini bar

nécessite 1200 à 1500 l/mn à 8 bar

nécessite kit mécanique Attache rapide mécanique
nécessite kit mécanique Attache rapide hydraulique

Kit hydraulique de branchement

Compresseur entrainement diesel

816
450

Caractéristiques du CPA

1020
4076

*pour modèle  R32 

Options prévues
Perforateur emmanchement femelle R32

180

+/- 45
Caractéristiques du Porteur

5à 10
22

Kit mécanique de fixation

Accessoires
type 7/31 --   3m3/mn à 8,6 bar

Capteur de poussière pneumatique
Décaleur hydraulique pour barres hexagonales (standard)

55 to 70

Radio - control

Grande manoeuvrabilité = double mouvement orientati on (+/- 45� ) 
basculement ( voir caractéristiques de la pelle)



Nouveau perforateur HC20

Profil glissiére Standard en acier 

Fixation CPA 
* Standard
* Attache rapide

Décaleur hydraulique pour 
fleurets  hexagonaux 

Patins d'usure facilement interchangeables 

Diamètre des taillants de 26 à 51mm

Option capteur de poussières
* Pneumatique

Orientation glissière = +/- 45 �

Distributeurs de commande avec  anti-
blocage de barres

Radio commande 

Lunette  avant sans pièce mobile 

Arret d'urgence
* Sur glissière
* Sur radio 

Description technique de 

Prééquipement capteur de poussiéres

Description technique de 
l'ensemble



Accessoires et options

Compresseur

565kg (mm)

3 m3/mn A 2972
8,6 bar B 1390
3 C 1333
25,8Kw D 250
eau E 1790
12volts F 970
40 l G 940

Attache rapide

Tension 
Capacité réservoir

Poids

Débit d'air
Pression maximale*
Nombre de cylindres
Puissance
Refroidissement 

MODELE
7/31

Moteur 3IRH8N

Attache rapide

Prévu pour axes de 40mm

Capteur de poussières pneumatique

Diamétre maxi de foration
Surface de filtration
Consommation d'air
Pression d'air 
Dimensions                             largeur

longeur
hauteur

Poids estimé

362 mm
458 mm
1230 mm

45 kg

51 mm
3,6m2

1200 à 1500 l/mn
7 à 8 bars

Type QH40
Commande mécanique ou
Commande hydraulique

Poids 65 kg



Option capteur de 
poussières

40764076
10"rod

3200
10" rod

1492

1020

816
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